Numer zapytania
Tytut zapytania
Kupiec prowadzacy:

Osoba kontaktowa w sprawach
merytorycznych:

Data ztozenia:

Waluta:

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczecia
przyjmowania ofert:

Data i godzina zakonczenia
przyjmowania ofert:

Termin zadawania pytan (do
kiedy?):

Zatgczniki

Szanowni Panstwo

Z7/3/1

DOSTAWY KOMPONENTOW DO tADOWAREK POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH

Kaczmarek, Rafat

Kaczmarek, Rafat

2025-03-04 12:38:25
PLN

2025-03-05 12:00:00

2025-03-21 12:00:00

2025-03-20 11:59:00

tak

Tres¢ zapytania

Zapraszam do sktadania ofert na dostawe komponentéw do tadowarek pojazdéw elektrycznych. Przed
przystapieniem do sktadania oferty prosze o podpisani umowy o zachowaniu poufnosci NDA. Po jej podpisaniu i
przestaniu otrzymajg Panstwo opis przedmiotu zamdwienia.

Miejsce wykonania ustugi : Zielona Géra ul. Rozwojowa 7A. Ogdlne Warunki Zakupéw oraz Klauzula Informacyjna

RODO sg dostepne na stronie internetowej: https://ekoenergetyka.com/pl/o-nas/#dokumenty

Osoby kontaktowe / telefony/ adresy mailowe

1. Kontakt:

1. Rafat Kaczmarek tel. 514 862 051

2. Jakub Bober tel . 507 289 978

3. Marcin Klocek tel. 515 307 993

1. E-mail::

WN =

Z powazaniem

Marcin Klocek
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. Rafal.kaczmarek@ekoenergetyka.com
. Jakub.Bober@ekoenergetyka.com
. Marcin.Klocek@ekoenergetyka.com
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LISTA ZALACZNIKOW

Dokumenty

llos¢

Jednostka
miary

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

mb

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

Lp.
1. Zatacznik nr 1 -Formularz ofertowy komponenty do tadowarek.docx
2. Zatacznik nr 3 - Opis przedmiotu zaméwienia komponenty do tadowarek.docx
3. Zapytanie ofertowe- komponenty do tadowarek.docx
PRODUKTY
Indeks/Nr
Lp. Produkt produktu
1 Patchcord; F/UTP; 5e; linka; CCA; PVC;
' biaty; 0,5m; 26AWG, ekranowany
> Patchcord; F/UTP; 5e; linka; CCA; PVC;
' czarny; 1,5m; 26AWG
Patchcord prosty F/UTP, wtyk katowy,
3. 5e, 2m, linka CCA PVC czarny 26AWG,
96079 GOOBAY
4 Patchcord krosowy U/UTP, wtyk prosty,
' 5e, 0,5m, linka CCA PVC szary 28AWG
5 Patchcord U/UTP, wtyk katowy 2x90,
’ cat 5e, 0,5m, CCA PVC biaty
Patchcord prosty U/UTP, wtyk prosty,
6. 5e, 0,5m, linka CCA PVC czarny
26AWG
Patchcord prosty F/UTP, wtyk prosty,
7. 5e, 0,5, linka CCA PVC biaty 26 AWG,
93490 GOOBAY
Patchcord prosty U/UTP, wtyk prosty,
8. 5e, 0,25m, linka CCA PVC czarny
26AWG
9 Patchcord prosty U/UTP, wtyk prosty,
' 5e, 1,5m, linka CCA PVC szary 26AWG
10 Patchcord krosowy U/UTP, wtyk prosty,
' 5e, 1m linka CCA PVC szary 28AWG
Patchcord krosowy U/UTP, wtyk prosty,
11. 5e, 3m linka CCA PVC szary 3m
28AWG ROHS
12 Czujnik: temperatury; Pt1000;
' 10000hm; kI.B 0,12 %; Obud: TO92
Adapter na szyne DIN (TH35) do
13. keystone RJ45, RJ12 z uziemieniem i
pokrywg zamykajgcg
14 Wktadka topikowa klasy CC 6.25A.
' SCCR 200KA (10szt.) UL/CSA
15 Czujnik: termostat; SPST-NC; 110°C;
' 16A; 250VAC; konektory 6,3mm
16. Tuleja dystansowa M3x20mm
17 Konektor zehski poztacany 16AWG
' Mini-Fit Jr. 1,8-3,1mm Reel
18 Konektor zenski Mini-Fit Sr. 14-16AWG

poztacany

szt.
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Kategoria
zakupowa
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19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.

31.
32.

33.

34.
35.

36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.
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Konektor zenski Mega-Fit, 14-16 AWG
poztacany

Konektor meski Mega-Fit, poztacany,
14,16, 18418, 20+20 AWG

Konektor meski Mega-Fit , ztocony, 12
lub 16+16 AWG,

Wtyczka zenska Mini-Fit Jr., 1 rzad, 3
obwody, UL 94V-0,biata MOlex
39014031

Wtyczka meska uszy montazowe Mini-
Fit Jr., 1 rzad, 3 obwody, UL 94V-0,
biata MOlex 39014033

Wtyczka zenhska Micro-Fit 3.0, 2 rzedy,
4 obwody, UL 94V-0, czarna

Wtyczka zenska Mini-Fit Sr. 1 rzad, 3
obwody czarna

Wtyczka meska, uszy montazowe
Mega-Fit, 2 rzedy, 8 obwody, UL 94V-0,
czarna

System czujnikéw pradowych do
montazu na ptycie RCM14-04, UL/CSA,;
consists of 90138 pcb assembly and
90139 vertical mount current
transformer

Adapter do montazu modutéw
keystone na szyne TH 35

Uchwyt kabla

Router bezprzewodowy Fast Ethernet
RUT951 LTE ROUTER

Uchwyt RU240 na szyne DIN 35mm
Router 241 LTE

Przekaznik kontroli izolacji w stacjach
DC BENDER ISOCHA425HV-D4-4 +
AGH420-1 - PUSH-IN

Przektadnik réznicowopradowy typ B
CTBC120P

Przekaznik kontroli rezystancji izolacji
isoCHA425-D4-4 bender

Roztacznik bezpiecznikowy KETO-1-
3/60/A0OU/F/HT NH

WKtADKA TOPIKOWA D01 2A 400V GG

Wktadka topikowa NHO0O 80A 500V
gG

Przetgcznica Przemystowa TINY ODF-
DIN Q-Fiber

Przewdd sterowniczy 2x0,5 /bebnowy/
OLFLEX CLASSIC 110

Przewdd sterowniczy 2x0,75mm?2,
kolor szary Helukabel TRAYCONTROL
300 TP 61975

Podzielna nakretka mosiezna z ostrymi
krawedziami SM-PE-M M20x1,5
SKINDICHT

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
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Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
Inne
Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Strona3z6



43.

44,

45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.
60.
61.

62.
63.
64.

65.

66.
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Przewéd linka Cu OLFLEX CLASSIC 110
2x1mm?2

Podzielna nakretka mosiezna z ostrymi
krawedziami SM-PE PG29 SKINDICHT

FILTR WYLOTOWY KRATKA 174X174

Przewod sterowniczy 12G1,5
nieekranowany OLFLEX® CLASSIC 110
czarny PVC

Podzielna nakretka mosiezna z ostrymi
krawedziami SM-PE PG21 SKINDICHT

Dtawnica kablowa mosiezna
STANDARD MS PG29 IP68 SKINTOP

Przewdd sterowniczy Olflex classic 110
Black 0,6/1kV 3x1,5

Przewdéd domofonowy YTDY 4x0,5
/100m/

Przewéd jednozytowy PVC, 600V,
Czarny 2AWG UL/CSA

Przewdd jednozytowy PVC, 600V,
Zétto-Zielony 3AWG UL/CSA

Przewéd jednozytowy PVC, 600V,
Czarny 6AWG UL/CSA

Przewéd jednozytowy PVC, 600V,
Czarny 8AWG UL/CSA Helukabel 60901

Przewod jednozytowy PVC, 600V,
Zo6tto-Zielony 6AWG UL/CSA

Dtawnica kablowa mosiezna
STANDARD MS PG21 IP68 SKINTOP

Dtawnica kablowa poliamidowa
STANDARD ST PG11 IP68 SKINTOP
srebrnoszara

Przewdd jednozytowy PVC, 600V,Zétto-
zielony 14AWG UL/CSA Helukabel
60613

Wktadka topikowa $redniozwtoczna 1A
250VAC 5x20

Przewdd sterowniczy 5x0,5 OLFLEX
CLASSIC 110 CY /bebnowy/

Przewéd jednozytowy PVC, 600V,
Biato-Niebieski 20AWG UL/CSA

Przewéd sterowniczy UL (LiYY) 2x0,56
300V UL/CSA

Przewéd jednozytowy PVC, 600V,
Czerwony 16AWG UL/CSA Helukabel
60504

Przewdd jednozytowy PVC, 600V, Biaty
16AWG UL/CSA Helukabel 60505

Przewéd jednozytowy PVC, 600V,
Czarny 14AWG UL/CSA Helukabel
60601

Przewéd jednozytowy PVC, 600V,
16AWG Helukabel 60501 UL/CSA
Czarny
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78.

79.

80.

81.
82.
83.
84.

85.

_ Przewdd sterowniczy 2x1mm?2
OLFLEX® CLASSIC 115 CY BK Circutor

Dtawnica kablowa mosiezna
STANDARD MS PG13,5 IP68 SKINTOP

Przewdd instalacyjny 0,6/1kV
HELUTHERM 145 1X16mm?2 brgzowy

WKEADKA BEZPIECZNIKOWA
CYLINDRYCZNA PV 10X38MM 1A GPV
1000V DC PV-1A10F - #1

Przewéd jednozytowy 0,25mm?2, kolor
biaty Helukabel 26426 (szpula 100m)

Przewdd sterowniczy 7x0.5 /bebnowy/
OLFLEX CLASSIC 110

Przewéd jednozytowy PVC, 600V,
Niebieski 20AWG UL/CSA

WKEADKA BEZPIECZNIKOWA
CYLINDRYCZNA PV 10X38MM 1A GPV
1000V DC PV-1A10F - #2

Czujnik poziomu cieczy +125degC, 8-
30VDC, 1/2"-20 UNF, N-type sink in
liquid, high in air, polysulfone

MX150L 8 do montazu panelowego na
przewdd 14-22 AWG, zespdt kotnierza
przelotowego, z uszczelky, czarny

MX150L 16 do montazu panelowego
na przewdéd 14-22 AWG, zespo6t
kotnierza przelotowego, z uszczelka,
czarny

Adapter CBA-SMA-MMCXRA do wtyczki
katowej MMCX 100mm

Dioda: prostownicza; THT; 1kV; 6A;
rolka; Ifsm: 400A; R6; Ufmax: 0,95V

Wtyczka meska uszy montazowe Mini-
Fit Jr., 2 rzedy, 14 obwoddéw, UL 94V-0,
naturalna

Bocznik 60mV 150A

Bocznik 60mV 500A

Bocznik 60mV 100A
Posobnik 1000V (D5 2P0)

Przektadnik LCTB 50/30(30) 400/5A
5VA cl.0.5

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.

1.
2.
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Kryterium

Cena
Termin dostawy

Gwarancja

Waga

0.8
0.1
0.1

Czy kryterium

Tak
Tak
Tak

N e

zmienne

mb

szt.

mb

szt.

mb

mb

mb

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.
szt.
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szt.

Sposéb
naliczania
punktéw

Znizkowy
Znizkowy

Zwyzkowy
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Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne

Inne
Inne
Inne

Inne

Inne

Sktadowa oceny

Tak
Nie
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KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin ptatnosci: 60 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba

3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKEADANIE OFERT

Zezwol na sktadanie ofert czesciowych

Zezwdl na sktadanie ofert na zamienniki

Zezwdl na dodatkowe uwagi do produktow

Zezwol na korygowanie ofert do momentu zakonczenia przyjmowania ofert
Zezwol na sktadanie ofert w przypadku braku spetniania kryteriéw formalnych
Zezwol na sktadanie ofert w innych walutach

Zezwél na sktadanie ofert na inne ilosci

Zezwol na sktadanie ofert wariantowych
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